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            3-Maschinen-System
						

            
              Dieses halbautomatische System wurde speziell für die Produktion von rechteckigen Kanälen, mit anprofiliertem PDF Rahmenflansch bis zu einer Breite von 1.500 mm, entwickelt. Mit einem Arbeiter an jeder Station benötigen Sie ca. 1 Minute für die Herstellung des Endprodukts (geschlossene Pittsburgh-Falz und versteifter rechteckiger Kanal mit anprofiliertem PDF 3 Rahmenprofil, Größe 500 mm x 500 mm). Alle PDF Flansch-Systeme erzielen problemlos Dichtheitsklasse „C“. Unser spezielles PDF 3 System erzielt sogar Dichtheitsklasse „D“ (von namhaften europäischen Kunden getestet und bestätigt).
							

              
                
              

              
                
                  
                    Technische Daten
											

                    	Material: 0,6 - 1,2 mm verzinktes Stahlblech
												
	Kanaltypen: Geschlossene Box, U, L, I - Stück
												
	Kleinster Kanal: 150 x 150 mm
												
	Coilbreite: 1.500 mm
												
	Coilgewicht: max. 5.000 kg
												
	Coildurchmesser: max. 1.000 mm
												
	Querfahrende Pittsburghkassette
												
	Z-Profilierung
												
	Automatische Kant- und Schließeinheit
												
	PDF-Flanschhöhe:
														20 mm -> 0,6 - 0,8 mm
														
	30 mm -> 0,9 - 1,2 mm
														


	
                        Stationen: 
                        	PDF 1 = 14 Stationen
														
	PDF 1 Super = 18 Stationen
														
	PDF 2 = 18 Stationen
														
	PDF 3 = 27 Stationen
														


                      


                  

                  
                    Highlights
											

                    	
                        Geschlossener Kanal mit angeflanschtem PDF System
                      
	Fertiger Kanal in ca. 60 sek
												
	Gewaltige Lohnkostenreduzierung
												
	Kein Kauf von Steckrahmen
												
	Keine Falschmontage beim Rahmenbau
												
	Lochstanzen für Versteifungsstangen
												
	Dichtmitteleinspritzung in Pittsburghfalz
												
	Rollenschließsystem
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