
Dieser Maschinentyp wurde speziell für die Produktion von rechteckigen Kanälen und das Querschneiden eines 
Bleches bis zu einer Breite von 1.500 mm entwickelt. Die Maschinensteuerung ermöglicht eine Kanalproduktion 
entsprechend ihrer Abmessungen, Anzahl und Form (mit entsprechenden Falzzugaben).
Der Einsatz hochwertiger Komponenten namhafter Hersteller wie Siemens, Bosch, etc. garantieren eine 
störungsfreie Produktion und kurze Zykluszeiten.
Die Hydraulik erlaubt die Herstellung eines komplett gekanteten Kanals in nur 25 Sekunden 
(z.B. 300 mm x 300 mm)

• Richt- und Vorschubeinheit mit Z-Sickenversteifung (7 Rollen)
• Scher- und Kanteinheit
• Optional: Programm zur Materialeinsparung
                  Coil-Selektiereinheit
                  Pittsburgh Kassette
      Stanzen

Kanalfertigungsanlagen
CL Ultra 
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Industriepark 14a
56291 Wiebelsheim
Germany
T +49 (0) 6766 961 630
F +49 (0) 6766 961 7854
sales@wammesmachinery.com www.wammesmachinery.com

Technische Änderungen vorbehalten.

0,5 mm  – 1,25 mm verzinktes Blech, andere auf Anfrage
I, L, U, komplett gekantete Box
140 mm x 140 mm
1.500 mm x 2.000 mm (L-Stück)
5.000 kg / 1.500 mm
400 V; 50 Hz; 3 Phasen
SIEMENS® SPS-Steuerung mit Touch-Screen und Druckknöpfen, sowie Fernwartung

 Technische Daten

 Material
 Kanaltypen
 Min. Kanalgröße
   Max. Kanalgröße
 Coil
 Elektrik
   Steuerung

 
 


