
TF 1600 Ultra Tubeformer предназначен для полностью автоматического производства спирально-
навиной трубы. Труба соответствует стандартам DIN 24145, SMACNA, AFNOR, BS или EUROVENT, 
относительно точности, герметичности и допустимых нагрузкок.

• Модульная система размотки металла  
 (один вертикальный размотчик / тройной горизонтальный размотчик)
• Возможность прокатки одного или двух ребер жесткости
• Система slitter для реза без заусенец
• SIEMENS® управление PLC с сенсорным экраном
• Экологическая GLL система смазки

Tubeformer
TF 1600 Ultra

Wammes Machinery GmbH
Industriepark 14a
56291 Wiebelsheim
Germany
T +49 (0) 6766 961 630
F +49 (0) 6766 961 7854
sales@wammesmachinery.com www.wammesmachinery.com

Technical modification without notice

80 мм - 1.600 мм
0,4 мм - 1,2 мм, оцинкованная сталь, другие-по требованию
137 мм / 140 мм
1.000 кг на катушке, 
макс. 80 м/мин.
4.000 мм 
3 x 400 в; 50 Гц; 11 кВт
6,5 бар

 Техническая характеристики

 Диаметр
 Материал
 Ширина металла
 Размотчик
 Производительность 
 Приемный стол
 Источник питания
 Пневматика
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