
Станок для сборки сегментных отводов CEM 1250 Ультра был разработан для изготовления 
сегментных заготовок, фитингов. Накатка отбортовки и закрытия создает герметичный 
шов, который отвечает потребностям каждого. Благодаря своей гибкости и одновременному 
использованию станций отбортовки и закрытия,  эта машина идеально подходит для массового 
производства , а так же изготовление изделий  на заказ.

• Высокое качество
• Высокая производительность
• Функциональный дизайн

Elbow Maker
CEM 1250 Ultra
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  Technical modification without notice

 Технические данные

 Рабочая зона Стол с 2-мя рабочими станциями
 Диапазон диаметров 125-1250 мм
 Оцинкованная сталь 0.4 – 1.25 мм
 Нержавеющая сталь (другие по запросу) 0.4 – 0.8 мм
 Максимальный угол отвода 30 °, 90 °, из 4 деталей
 Рабочая скорость 60 м/мин
 Отбортовка 5 mm Ø 125 - 250 мм
 Отбортовка 7,5 mm Ø 250 – 700 мм
 Отбортовка 10 mm Ø 700 – 1250 мм
 Электропитание 380 Вт, 3.7 Кв.
 Система привода Гидравлическая
 Управление Siemens ® PLC 

 Одинарная 
отбортовка 

  двойная 
отбортовка

соединение 
сегментов 

осадка замка

0810_wame_bla_CEM_1250_cs55.indd   1 07.03.13   09:02


